
Recentste update: 03/2016. Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

twist AM
Voor draaihekken met een vleugelbreedte tot 2,5 m en een vleugelgewicht tot 250 kg

Voordelen:

• Gebruik met 1 en 2 vleugels mogelijk

• Regelsysteem en transformator 

in aandrijving geïntegreerd (master)

• Gecertifieerde beperking van 

sluitkrachten conform EN 12445 

door elektronische motormonitoring

• Sluitsequentieregeling (actieve/ 

niet-actieve vleugel) elektronisch 

gemonitord

• Automatische sluitfunctie (half-/

volautomatisch, inkortend na doorrijden)

• Programmeren van eindposities 

en bedieningskrachten met weinig 

referentieaandrijvingen

• Hoogwaardige DC tandwielmotor 

met Hall-sensor

• SOMloq2 radiosysteem in twee 

richtingen

• Stroombesparing (stand-by < 1W)

• Mechanische noodontgrendeling, 

vergrendelbaar

• Geschikt voor poorten met brede 

palen (tot ongeveer 60 x 60 cm)

• Weerbestendige behuizing 

• De noodontgrendeling kan ook onder 

volle belasting met relatief weinig kracht 

worden geactiveerd (bv. met druk)

• Veiligheidsaansluitingen voor 

bv. veiligheidscontactstrook, 

foto-oog, elektrisch poortslot, 

waarschuwingslamp 24 V

• Aansluitmogelijkheid voor back-

upbatterij zorgt voor een buffer bij 

stroomuitval

• Toebehoren voor uitbreiding, 

bv. Memo (geheugen voor 450 

commando's in de handheld zender)

In combinatie met de intelligente sturingstech-

nologie SOMlink (voor dealers) zijn er extra 

mogelijkheden beschikbaar waarmee features en 

parameters op een eenvoudige manier kunnen 

worden ingesteld via een webapp op uw smart-

phone of tablet.  

< 0,5 W STAND-BY

ACCU KLAAR

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurbereik� −25 °C tot +65 °C                    

Voeding� 230 V / 50 Hz

Max. draaimoment� 120 Nm

Toelaatbare bedrijfscyclus S 3 �  15 %

Openingstijd (90°)� ongeveer 15 – 30 s 

Max. openingshoek� 130°

Twist AM complete kit

1 of 2 aandrijving Twist AM en

 1 handzender Pearl Vibe


